°°© VALVOLE

11 filamento serve a:

* scaldare il catodo
raffreddare il catodo
applicare un segnale modulante alla valvola
scaldare la placca

Per far funzionare un tubo a vuoto si deve:
* riscaldare il catodo

raffreddare il catodo

riscaldare I'anodo

riscaldare il tubo stesso

A cosa serve la griglia?

* A controllare la corrente che scorre tra anodo a catodo
A diminuire la capacita parassita tra griglia e catodo
A controllare la capacita tra anodo e catodo
A bloccare lo scorrimento di corrente

La placca ¢ anche detta:
catodo
griglia
schermo

* anodo

I tubi a vuoto sono particolarmente indicati per:
i circuiti a bassa potenza

* i circuiti ad altissima potenza o ad altissima frequenza
i circuiti integrati
1 ricetrasmettitori portatili

Quale motivo potrebbe rendere necessario I'impiego di un triodo anziché di un transistor?
* I1 triodo puo essere impiegato per potenze maggiori

11 triodo ha un rendimento maggiore

Il triodo usa tensioni piu basse.

11 triodo ¢ piu piccolo

Quante griglie ha il pentodo?
* Tre.

Cinque.

Due.

Una.

Quante griglie ha il diodo?
Una.
Due.

* Nessuna.
Tre.

Quante griglie ha il tetrodo?
Nessuna.
Quattro.
Una.

* Due.

In un tetrodo lo schermo a cosa serve?
Ad aumentare la massima tensione di griglia
A diminuire la banda passante

* A diminuire la capacita parassita tra griglia e catodo [SBAGLIATO !!! TRA GRIGLIA E *ANODO*]
Ad aumentare la dissipazione anodica

Nel pentodo cosa si usa per riscaldare il catodo?
Lo schermo
La griglia
11 soppressore

* 11 filamento



11 pentodo, oltre ai due elettrodi del filamento, quanti elettrodi ha?
Tre
Due

* Cinque
Quattro

Quanti elettrodi ha un pentodo?
Nove
Cinque
Quattro

* Sette

A cosa serve l'elettrodo soppressore del pentodo?

* A sopprimere la corrente inversa da placca a schermo
Ad eliminare disturbi a radiofrequenza
A diminuire la dissipazione anodica
A sopprimere la capacita tra griglia e schermo

SEMICONDUTTORI

La barriera di potenziale in una giunzione P-N ¢ una forza che:
Crea atomi donatori e accettori.
Impedisce la ricombinazione fra gli ioni.
Favorisce la ricombinazione degli elettroni con le lacune.
* Impedisce la totale ricombinazione degli elettroni con le lacune.

In un semiconduttore drogato di tipo N le cariche libere sono:
lacune
ioni negativi
protoni

* elettroni

DIODI

La tensione di soglia per un diodo al silicio vale approssimativamente:
* 0,6 V

0,2V

2V

0,02V

Quale caduta di tensione si ha in un normale diodo al silicio?
* 0,7V.
3,5V.
1,7V.
0,2V.
Una giunzione PN é&:
un transistor PNP
un MOSFET
un transistor NPN
* un diodo

Per polarizzare direttamente un diodo al silicio si collega:

* una tensione positiva ¢ maggiore di 0,6 V all'anodo
una tensione negativa all'anodo
una tensione positiva all'anodo
una tensione positiva al catodo

In un diodo a giunzione 1'effetto valanga si verifica per:

* Una polarizzazione inversa pari a Vz (tensione zener)
02V
Una tensione pari a Vs (tensione di soglia)
Una polarizzazione diretta pari a Vz (tensione zener)

Un diodo polarizzato inversamente ha:
tensione tra anodo e catodo maggiore di 0,6 V
tensione al catodo minore di quella all'anodo
corrente tra anodo e catodo molto elevata

* tensione al catodo maggiore di quella all'anodo



Quanti elettrodi ha un diodo al silicio?
tre
uno
quattro

* due

Che cosa rappresenta la tensione inversa di picco caratteristica di un rettificatore?
0.707 volte la tensione alternata applicabile al rettificatore

* La tensione inversa massima che il rettificatore pud sopportare senza subire danni
La massima tensione diretta del rettificatore
3,73 volte la tensione alternata applicata al rettificatore

TIPI PARTICOLARI DI DIODI

Che cosa ¢ il diodo varicap?

* Un diodo a capacita variabile
Un diodo con una corrente variabile
Un diodo costruito per distorcere i segnali ed ottenerne armoniche
Un diodo che emette luce

Come viene polarizzato tipicamente il diodo Zener?
Con piu di 0,7V
Con circa -3,3V
Direttamente

* Inversamente

Un diodo Zener puo essere usato come:
amplificatore in classe A

* stabilizzatore di tensione in un alimentatore
elemento attivo di un modulatore
reattanza induttiva in un circuito risonante

Un diodo Zener quanti elettrodi ha?

* Due
Due piu altri due relativi al filamento
Tre
Uno

Che cosa ¢ il LED?

Un diodo usato in polarizzazione inversa

Un diodo a vuoto

Un transistore adatto ad amplificare microonde
* Un diodo che emette luce

11 diodo tunnel entro una porzione della caratteristica tensione/corrente presenta la particolarita di avere:
Una resistenza nulla.
Una resistenza infinita.
Una interruzione della conduzione.

* Una resistenza negativa.

Quale tra i seguenti diodi ¢ comunemente usato come stabilizzatore di tensione negli alimentatori?
Schottky
Varactor

* Zener
Varicap

Che componente si usa di solito per modificare la frequenza di un oscillatore a frequenza variabile?
Un diodo varactor

* Un diodo varicap
Una resistenza variabile
Un MESFET a doppio gate

Qual ¢ la particolarita dei diodi hot-carrier?
Avere una giunzione tra germanio e silicio
Essere molto rumorosi
* Avere una giunzione tra metallo e semiconduttore
Avere una capacita variabile controllabile tramite la tensione di polarizzazione



TRANSISTOR

Da quante giunzioni ¢ formato un transistor bipolare?
* Due
Tre
Dipende dal tipo di semiconduttore usato
Una

Quanti terminali ha il transistor?
* Tre.

Due.

Quattro.

Otto.

Per fare condurre un transistor NPN ¢ necessario che:
La base sia positiva rispetto al collettore e negativa rispetto all'emettitore.
La base sia I'elemento piu negativo.
La base sia negativa rispetto al collettore e all'emettitore.

* La base sia positiva rispetto all'emettitore e negativa rispetto al collettore.

Quale delle seguenti affermazioni ¢ falsa per un transistor bipolare?
La corrente di emettitore ¢ circa uguale a quella di collettore
* L'impedenza di ingresso ¢ estremamente elevata
La corrente di base ¢ molto minore di quella di emettitore
La corrente di collettore ¢ molto maggiore di quella base

Un transistor NPN per condurre corrente tra collettore ed emettitore deve:
avere 'emettitore collegato ad una tensione positiva
avere una tensione tra base ed emettitore nulla
avere una tensione tra base ed emettitore minore di 0,6 V

* avere una tensione tra base ed emettitore maggiore di 0,6 V

Quali sono i tre terminali di un FET?
Gate 1, Gate 2, Drain.
Base, Emettitore, Collettore.
* Gate, Drain, Source.
Emettitore, Base 1, Base 2.

Perché in molti dispositivi MOSFET ¢ incorporato un diodo zener di protezione del gate?

* Per proteggere 1'isolamento del gate da perforazioni dovute a piccole cariche statiche o a sovratensioni.
Per produrre una tensione di riferimento per la polarizzazione inversa del gate.
Per proteggere il substrato da tensioni eccessive.
Per mantenere la tensione di gate nei limiti imposti dal costruttore evitando surriscaldamenti.

Tra i seguenti componenti quale non € un tipo di transistor?

PNP
* Zener
MESFET
NPN
La polarizzazione del gate di un FET ¢ data da una tensione:
* negativa
maggiore di 0,7 V
nulla
positiva
Un MOSFET é¢:
* un tipo di transistore ad effetto di campo

un tipo particolare di diodo
un transistore bipolare
un tipo di amplificatore in classe AB

Quale tra i seguenti componenti ¢ piu adatto a lavorare ad altissime frequenze?
Tetrodo

* MESFET
Transistor bipolare
FET

11 tipo di transistor piu adatto a lavorare nella gamma delle microonde ¢ il:
* MESFET FET bipolare MOSFET



