
GENERALE

901 In quale tra i seguenti circuiti solitamente non si usa il MOSFET a doppio gate?
Rivelatore a prodotto per la SSB
Mixer
Amplificatore

* Raddrizzatore a singola semionda

902 Quale delle seguenti liste di tipi di emissione è in ordine crescente di larghezza di banda?
* CW, RTTY, telefonia SSB, telefonia FM

RTTY, CW, telefonia SSB, telefonia FM
CW, telefonia SSB, RTTY, telefonia FM
CW, telefonia FM, RTTY, telefonia SSB

903 Quale funzione hanno i circuiti cosiddetti prescaler?
Convertono l'uscita di un flip-flop JK in RS.
Moltiplicano la frequenza di un segnale HF per visualizzarla con un frequenzimetro di bassa frequenza.
Prevengono le oscillazioni parassite nei frequenzimetri.

* Dividono la frequenza di un segnale HF per visualizzarla con un frequenzimetro di bassa frequenza

MIXER

910 A cosa servono i mixer?
* A convertire la frequenza di un segnale

A sommare più segnali
Ad aumentare la profondità di modulazione della AM
A modulare un segnale in FM

911 Quale stadio di un ricevitore mescola un segnale di ingresso a 14,25 MHz con un segnale interno a 13,795 MHz per ottenere un segnale a 455 kHz?
* Il mixer

Il VFO
Il moltiplicatore
Il BFO

912 Quale stadio di un trasmettitore può cambiare un segnale di ingresso a 5,3 MHz in un segnale a 14,3 MHz?
il BFO

* Il mixer
Il moltiplicatore
Un traslatore

913 Per effetto del battimento due suoni di frequenze leggermente diverse f1 e f2 (f2>f1) vengono percepiti dal nostro orecchio come un unico suono di frequenza :
f2/f1
f2*f1
f2+f1

* f2-f1

914 Volendo trasferire la frequenza d'un segnale da 3500 kHz a 455 kHz, qual è la frequenza dell'oscillatore locale da inserire nel mixer assieme al segnale?
455 kHz
3500 kHz
910 kHz

* 3955 kHz

915 Se in un mixer entrano due segnali rispettivamente di frequenza 10 MHz e 25 MHz, quali potranno essere le frequenze d'uscita?
10 o 20 MHz
25 o 40 MHz
15 o 25 MHz

* 15 o 35 MHz

916 Volendo traslare la frequenza di un segnale da 455 kHz a 10 MHz che frequenza può avere un oscillatore locale?
* 9,545 MHz

10,545 MHz
455 kHz
10 MHz

917 Se un segnale a 10 MHz viene miscelato ad un segnale a 10455 kHz, generato da un oscillatore locale, si ottiene un segnale a:
910 kHz
10 MHz
9455 kHz

* 455 kHz

918 Quale è la quarta armonica di un segnale a 7.160 kHz
28.160 kHz.
1.790 kHz.

* 28.640 kHz.
35.800 kHz.

919 Per convertire la frequenza di un segnale da 14 MHz a 455 kHz, quale può essere la frequenza dell'oscillatore locale da far battere con il segnale?
455 kHz

* 14455 kHz
14000 kHz
910 kHz

920 Un ricevitore supereterodina a doppia conversione ha la prima IF pari a 10,7 MHz e la seconda IF pari a 455 kHz. Quanto vale la frequenza del secondo oscillatore
locale?
* 11,155 MHz

10,7 MHz
Dipende dall'AGC
Varia a seconda della frequenza su cui si sintonizza il ricevitore
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RICEVITORI

921 Quale tra i seguenti ricevitori ha i filtri di IF più selettivi?
Ricevitore AM
Ricevitore SSB
Ricevitore FM

* Ricevitore CW

922 In un ricevitore supereterodina a doppia conversione, il primo oscillatore locale:
ha frequenza pari a 10,7 MHz

* ha frequenza variabile per poter variare la frequenza di ricezione
ha frequenza pari a 455 kHz
ha frequenza costante per evitare interferenze da canali adiacenti

923 In un ricevitore radiotelefonico a banda laterale unica di tipo supereterodina quale circuito riceve il segnale dal filtro IF e lo invia al rivelatore
* L'amplificatore IF

L'oscillatore RF
Il BFO
Il mixer

924 In un ricevitore radiotelefonico a banda laterale unica di tipo supereterodina quale circuito riceve i segnali dell'amplificatore RF e dell'oscillatore locale e li invia al filtro 
IF?

Il modulatore bilanciato
* Il mixer

Il rivelatore
L'amplificatore IF

925 Cosa si intende per sovraccarico del ricevitore?
Corrente di alimentazione troppo elevata.

* Interferenze causate da segnali troppo intensi.
Interferenze causate dall'aver alzato troppo il volume.
Tensione di alimentazione troppo elevata.

926 Quale tra le seguenti cifre rappresenta un possibile valore di sensibilità di un ricevitore?
* 0,75 uV

2,4 kHz
0,9 dB
50 ohm

927 Nei ricevitori per riuscire a riprodurre sia segnali deboli, sia segnali forti con lo stesso livello audio d'uscita che circuito si utilizza?
Mixer a MOSFET
Modulatore bilanciato
Supereterodina

* Controllo automatico di guadagno

928 Quali due fattori determinano la sensibilità di un ricevitore?
La distorsione di intermodulazione e la gamma dinamica.
La gamma dinamica ed il livello di intermodulazione del terzo ordine.

* La larghezza di banda e la figura di rumore.
Il costo e la reperibilità.

929 Quale circuito utilizza un limitatore e un discriminatore di frequenza per produrre un segnale udibile?
Un ricevitore supereterodina
Un oscillatore a frequenza variabile
Un ricevitore a doppia conversione

* Un ricevitore FM

930 Il BFO (oscillatore a frequenza di battimento) è usato nei ricevitori per la:
* SSB

AM
PM
FM

931 La larghezza di banda d'un filtro di IF per un ricevitore CW di solito è pari a:
* 250 Hz

2,3 kHz
6 kHz
12 kHz

932 Quale grado di selettività è necessario nei circuiti a frequenza intermedia di un ricevitore radioamatoriale per RTTY?
2400 Hz.
100 Hz.
6000 Hz.

* 300 Hz.

933 La cifra di rumore in un ricevitore dipende:
Dalle scariche atmosferiche.
Dalla rumorosità dell'altoparlante.

* Dall'agitazione termica dei componenti.
Dal tipo di antenna.

934 Per migliorare la selettività di un ricevitore:
bisogna usare finali di potenza a MOSFET
si usano antenne sbilanciate
serve una bassa cifra di rumore

* si usano filtri IF il più possibile selettivi

935 Quale tra i seguenti circuiti non viene usato nei ricevitori AM supereterodina?
Mixer
Amplificatore RF

* BFO
AGC

936 Perché molti ricevitori hanno diversi filtri IF di diversa larghezza di banda selezionabili dall'operatore?
Perché le diverse larghezze di banda aiutano a migliorare la sensibilità del ricevitore

* Perché ogni tipo di emissione richiede una determinata larghezza di banda per essere ricevuto correttamente
Perché le diverse larghezze di banda aiutano a migliorare la precisione del S-meter
Perché certe bande di frequenza sono più larghe di altre



937 In un ricevitore, la minima tensione in ingresso che riesce a produrre un segnale d'uscita chiaramente distinguibile dal rumore generato dal ricevitore stesso è detta:
selettività
stabilità di frequenza
preamplifica

* sensibilità

938 La larghezza di banda d'un filtro di IF per un ricevitore SSB deve essere circa di:
* 2 -- 3 kHz

100 -- 500 Hz
10 -- 20 kHz
5 -- MHz

939 Di solito in un ricevitore qual è il primo circuito che si trova collegato direttamente all'antenna?
Amplificatore IF

* Amplificatore RF/filtro passa banda
Mixer
BFO

940 La selettività dello stadio di ingresso di un ricevitore può essere migliorata mediante ...
... l'aggiunta di un filtro di bassa frequenza.
... l'aggiunta di uno stadio amplificatore a radiofrequenza.

* ... l'aggiunta di un preselettore.
... l'aggiunta di uno stadio amplificatore a frequenza intermedia.

941 In quale dei seguenti modi può essere migliorata la selettività dei circuiti a frequenza intermedia di un ricevitore?
Sostituendo lo stadio miscelatore a FET con uno stadio miscelatore a transistor.

* Impiegando filtri ad elevato Q.
Togliendo il controllo automatico di guadagno dallo stadio IF e limitandone l'azione alla sola sezione audio.
Modificando la tensione di alimentazione dell'oscillatore locale.

942 Parlando di cifra di rumore di un ricevitore quale è il valore migliore:
-128 dBm.

* 5 dB.
9 dB.
15 dB.

943 La sensibilità dei ricevitori solitamente si misura in:
milliwatt
picofarad
microwatt

* microvolt

944 Per discriminare correttamente tra segnali di frequenze diverse ma molto vicine un ricevitore deve:
avere un'elevata potenza d'uscita
avere una bassa cifra di rumore
essere sensibile

* essere selettivo

945 Nei ricevitori eterodina il segnale ricevuto dall'antenna:
deve essere sempre maggiore di 10 uV
non è convertito di frequenza prima di essere demodulato

* è convertito di frequenza una o più volte prima di essere demodulato
attraversa un modulatore bilanciato

946 Quale tra i seguenti fenomeni non è legato al sovraccarico del ricevitore?
Modulazione incrociata
Silenziamento

* Emissione di armoniche e spurie
Distorsione da intermodulazione

947 Quale dei seguenti controlli del ricevitore va usato per correggere il timbro di voce di un segnale ricevuto in SSB quando è troppo grave o troppo acuto?
Il controllo automatico di guadagno

* Il clarifier
Lo squelch
Il selettore di larghezza di banda

948 Quale tra i seguenti circuiti è usato per demodulare la FM?
BFO
Supereterodina
Rivelatore d'inviluppo

* Discriminatore

949 Quale fattore limita la sensibilità in un ricevitore commerciale?
L'impedenza di ingresso del rivelatore.

* Il rumore di fondo del ricevitore.
La distorsione di intermodulazione.
Il ronzio dell'alimentatore.

950 Cosa si intende per gamma dinamica di un ricevitore?
La massima potenza di uscita audio indistorta, riferita a 1 mW.
La differenza in kHz fra la minima e la massima frequenza sintonizzabile.

* Il rapporto fra l'intensità del minimo segnale intelligibile e l'intensità del massimo segnale tollerabile in ingresso.
La differenza fra la più bassa e a più alta frequenza ricevibili senza muovere la manopola di sintonia.

951 Che cosa definisce la figura di rumore di un ricevitore?
* Il livello di rumore generato nello stadio di ingresso e negli stadi successivi del ricevitore.

L'intensità relativa di un segnale ricevuto scostato di 3 kHz dalla frequenza sintonizzata.
La capacità di un ricevitore di eliminare segnali indesiderati a frequenze prossime a quella da ricevere.
Il livello di rumore che entra nel ricevitore attraverso l'antenna.

952 Come deve essere la banda passante degli stadi IF di un ricevitore in rapporto alla larghezza di banda del segnale ricevuto?
Deve essere circa quattro volte la larghezza di banda del segnale ricevuto.
Deve essere circa il doppio della larghezza di banda del segnale ricevuto.

* Deve essere leggermente più larga della larghezza di banda del segnale ricevuto.
Deve essere circa la metà della larghezza di banda del segnale ricevuto.

953 Come si elimina la frequenza immagine dai ricevitori supereterodina?
Usando stadi d'ingresso e mixer a MOSFET

* Tramite l'uso di filtri passa banda e con una scelta accurata della prima IF
Usando preamplificatori molto sensibili e stabili
Tramite l'uso di antenne altamente direttive e linee di trasmissione bilanciate



954 Quale circuito trova applicazione in tutti i tipi di ricevitori?
* Il rivelatore

Il BFO
Il filtro audio
L'amplificatore RF

955 In quale dei seguenti ricevitori serve il BFO?
Ricevitore AM
Ricevitore FM

* Ricevitore SSB
Ricevitore FM con de-enfasi

956 Il rivelatore a prodotto a MOSFET a doppio gate serve a demodulare la:
FM stereo

* SSB
AM
FM

957 Quale circuito combina il segnale di uscita dell'amplificatore IF con quello del BFO per produrre un segnale udibile?
L'AGC
L'alimentatore
Il VFO

* Il rivelatore

958 Se in un ricevitore CW eterodina a singola conversione la frequenza intermedia è di 9 MHz e se si vuole ascoltare in cuffia il segnale CW mediante un tono ad 1 kHz, 
quanto deve valere la frequenza di oscillazione del BFO?

10,701 MHz
9,0007 MHz

* 9,001 MHz
455 kHz

959 Quale tra i seguenti circuiti è usato nei ricevitori per CW?
Discriminatore di Foster - Seeley
Demodulatore ad inviluppo

* BFO
Invertitore di fase

960 La capacità che un ricevitore ha di discriminare tra segnali di frequenze diverse ma vicine è la:
stabilità
cifra di rumore
sensibilità

* selettività

961 Come deve essere la cifra di rumore di un ricevitore?
* Più bassa possibile

Più alta possibile
3 dB
Proporzionale alla selettività

962 E' necessario il BFO nei ricevitori AM?
Solo sulle onde corte

* No
Sì
Solo se l'indice di modulazione supera il 70 %

963 Tra le seguenti cifre di rumore qual è la migliore?
* 0,8 dB

5 dB
1 dB
8 dB

964 Il fenomeno per cui in un ricevitore si ascolta un forte segnale disturbante modulato sopra al debole segnale che si sta sintonizzando si chiama:
microfonicità
silenziamento
modulazione incrociata

* distorsione da intermodulazione

965 Se un forte segnale disturbante compare in più posizioni della sintonia di un ricevitore vuol dire che:
il ricevitore non è abbastanza sensibile

* il sovraccarico del ricevitore ha causato distorsione da intermodulazione
il sovraccarico del ricevitore ha causato cross-modulation
la dinamica del ricevitore è troppo alta

966 Perché due ricevitori che ricevano lo stesso segnale dalla stessa antenna possono fornire indicazioni anche molto diverse sull'indicatore di livello (S-meter)?
* Lo strumento fornisce solo un'indicazione di massima del segnale ricevuto

Lo strumento fornisce un'indicazione riferita alla massima potenza d'uscita del ricetrasmettitore
Dipende dalle norme di riferimento su cui è stato tarato lo strumento
Lo strumento fornisce un'indicazione riferita al minimo segnale utile all'ingresso del ricevitore

967 Tra i seguenti circuiti quale è usato per demodulare la FM?
Rivelatore a diodo
Rivelatore a prodotto
Mixer

* Discriminatore Foster-Seeley

968 Il rivelatore a prodotto si usa per:
demodulare la AM

* demodulare la SSB
demodulare la FM
rivelare le emissioni spurie

969 Il circuito che mantiene costante il livello d'uscita audio di un ricevitore anche se varia il livello dei segnali in ingresso a RF è detto:
* controllo automatico di guadagno

BFO
demodulatore bilanciato
controllo automatico di frequenza

970 Quale grado di selettività è necessario nei circuiti a frequenza intermedia di un ricevitore radiotelefonico a banda laterale unica?
4,2 kHz.

* 2,4 kHz.
4,8 kHz.
1 kHz.



971 Nei ricevitori SSB con un'ultima IF di 455 kHz la frequenza del BFO quale è?
910 kHz

* 455 kHz
10,7 MHz
455,7 kHz

972 Un ricevitore adeguato a ricevere in bande affollate di segnali deve avere:
* elevata selettività

elevata potenza
scarsa selettività
elevata sensibilità

973 In un ricevitore per CW con IF = 9 MHz quale può essere la frequenza del BFO?
9 MHz
455 kHz
700 Hz

* 9,0007 MHz

974 Quale delle seguenti larghezze di banda va selezionata per ridurre il rumore e i disturbi nella ricezione un segnale vocale in SSB
5 kHz
1000 Hz

* 2400 Hz
500 Hz

975 In che tipo di ricevitori si usa la de-enfasi?
Ricevitori CW

* Ricevitori FM
Ricevitori AM
Ricevitori SSB

TRASMETTITORI

976 Uno stadio RF finale da 100 W alimentato a 20 V quanta corrente assorbe?
più di 5 A
meno di 5 A
5 A
0,2 A

977 qual è la principale funzione della schermatura in un trasmettitore?
Previene l'irradiazione di segnali spuri.
Fornisce un solido ancoraggio per i filtri passa-basso.
Migliora la qualità audio del trasmettitore.
Contribuisce al raffreddamento dei circuiti.

978 Come è chiamato brevemente il circuito che provoca il passaggio automatico dalla ricezione alla trasmissione quando l'operatore parla nel microfono?
* VOX

VCO
VFO
VXO

979 Nei trasmettitori SSB perché è presente un filtro passa banda all'uscita del modulatore bilanciato?
Per ridurre la portante
Per aumentare la deviazione di frequenza
Per aumentare la sensibilità

* Per eliminare una delle due bande laterali

980 Dove deve essere installato un filtro per ridurre l'emissione di armoniche?
* Fra il trasmettitore e l'antenna

Nell'alimentatore del trasmettitore
All'ingresso del microfono
Fra il ricevitore e il trasmettitore

981 Perché nei moderni trasmettitori HF è incorporato un filtro passa-basso sull'uscita RF?
Per ridurre le interferenze a bassa frequenza verso la stazione ricevente

* Per ridurre l'emissione di armoniche
Per ridurre la potenza di uscita ad un certo livello
Per ridurre l'emissione fondamentale

982 Per evitare che un trasmettitore emetta armoniche si usa:
un'antenna a quadro

* un filtro passa banda
un filtro passa alto
un modulatore a reattanza

983 Tra le seguenti profondità di modulazione AM quale provoca emissione di armoniche?
0,01
0,1
0,95

* 1,15

984 Quale tra i seguenti circuiti si presta ad essere usato come moltiplicatore di frequenza?
* Amplificatore in classe C

Oscillatore di Hartley
Amplificatore in classe A
Oscillatore di Colpitts

985 Nei trasmettitori FM per aumentare la deviazione di frequenza prodotta dal modulatore che circuiti si utilizzano?
Amplificatori lineari
Filtri passa banda
Modulatori bilanciati

* Moltiplicatori di frequenza

986 In un modulatore FM la frequenza della portante tipicamente viene variata tramite un:
MESFET a doppio gate
diodo Zener
quarzo a reattanza variabile

* diodo varicap



987 Quale stadio di un trasmettitore VHF a modulazione di frequenza seleziona ed amplifica una armonica del segnale modulato per produrre la frequenza di trasmissione 
desiderata?

Il mixer
La rete di preenfasi

* Il moltiplicatore
Il modulatore a reattanza

989 La tecnica della preenfasi è utilizzata nei:
trasmettitori AM
trasmettitori CW

* trasmettitori FM
trasmettitori SSB

990 Per che tipo di modulazione si usa il modulatore bilanciato ad anello?
PM
FM
AM

* SSB

991 Come si possono ottenere frequenze molto elevate (VHF ed oltre) da semplici oscillatori al quarzo?
Collegando degli amplificatori in classe A in cascata all'oscillatore
Inserendo filtri passa alto dentro all'oscillatore
Inserendo quarzi che oscillano a frequenze molto elevate nell'oscillatore

* Collegando dei moltiplicatori di frequenza in cascata all'oscillatore

992 In un trasmettitore radiotelefonico a banda laterale unica quale circuito riceve i segnali dall'oscillatore che genera la portante e dall'amplificatore audio e li invia al filtro?
Il rivelatore

* Il modulatore bilanciato
Il mixer
L'amplificatore IF

993 In un modulatore SSB che cosa si usa per lasciar passare una sola delle due bande laterali?
Un amplificatore in classe C

* Un filtro passa banda
Un balun
Un oscillatore di Colpitts

994 In un tipico trasmettitore radiotelefonico a banda laterale unica quale circuito si trova tra il modulatore bilanciato e il mixer?
* Un filtro

L'oscillatore che genera la portante
L'amplificatore RF
L'amplificatore IF

995 E' presente lo squelch in un circuito trasmittente?
* No, perchè è un circuito di ricezione

In caso di apparati portatili può essere presente
Si, fa parte dei circuiti di alimentazione
Solo su apparati per VHF

996 Quale deviazione di frequenza occorre attuare mediante un oscillatore a 12,21 MHz modulato a reattanza per ottenere una trasmissione a 146,52 MHz con deviazione 
di 5 kHz?

5 kHz
12 kHz

* 416,7 Hz
41,7 Hz
7,5 kHz

[per ottenere 146.52 MHz partendo da 12.21 MHz occorre moltiplicare per 12 .. ma si moltiplica anche la deviazione! quindi l'oscillatore deve essere deviato di 
5000/12 = 416.7 Hz]

FREQUENZE IMMAGINE
[regola: la freq. immagine e' lontana 2*IF dalla freq. sintonizzata...  in piu' o in meno, dipende dall'oscillatore locale]

997 Date due frequenze in ingresso ad un mixer, f1 = 100 kHz ed f2 = 80 kHz, prendendo come frequenza in uscita f3 = f1 - f2 = 20 kHz quale può essere la frequenza 
immagine di f1?

180 kHz
* 60 kHz

80 kHz
20 kHz

998 In un ricevitore con IF = 9 MHz quale può essere la frequenza immagine di un segnale in ingresso che ha f = 51 MHz?
51 MHz
60 MHz

* 33 MHz
50 MHz

999 In un ricevitore con frequenza IF di 455 kHz, se si riceve un segnale di frequenza fp = 4 MHz, quanto vale la frequenza immagine?
* 4,91 MHz

4,455 MHz
900 kHz
455 kHz

1000 Un ricevitore è sintonizzato a 200 MHz ed ha una frequenza intermedia di 9 MHz. Quale, tra le seguenti, è la frequenza immagine che può disturbare il ricevitore?
9 MHz

* 218 MHz
409 MHz
18 MHz

1001 Se in un ricevitore viene prodotta una IF di 455 kHz da un segnale di ingresso a 14,255 MHz e da un oscillatore locale a 13,8 MHz, quale segnale può produrre interferenze
         da frequenza immagine?

10,7 MHz
14,71 MHz
15,355 MHz

* 13,345 MHz


